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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CBA 20 CBA 30 CBA 40

Poids pelle conseillé (1) (2) ton
lbs 26400 - 40000 40000 - 62000 55000 - 88000

Largeur totale mm
inch 58 67 77

Largeur du tambour mm
inch 29 36 41

Diamètre grilles arrière mm
inch 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6

Capacité du godet (SAE) m3

yd3 0,78 1,05 1,30

Poids du godet vide (3) kg
lbs 2900 4775 6400

Débit d’huile requis l/min
gpm 26 - 50 40 - 66 53 - 93

Pression d'huile maxi BAR
psi 5100 5100 5100

(1) La charge opérationnelle admise de la pelle, additionnée au poids de son godet standard, doit être égale ou supérieure au poids du godet broyeur à pleine charge.
(2) Il incombe à l’installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l’équipement choisi.
(3) Sans platine de fixation. 

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.
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